
Aircare ES serve ad assicurare un corretto ricambio d’aria negli edifi ci 
residenziali, uffi ci, scuole ed alberghi, siano essi nuovi o ristrutturati.

Il corretto ricambio d’aria, combinato con il risparmio di energia termica ed 
elettrica, contribuisce ad ottenere un miglioramento della classe energetica. Solo 
grazie alla ventilazione meccanica controllata gli edifi ci possono raggiungere il 
più alto livello di effi cienza energetica, senza però compromettere la qualità 
dell’aria interna.

Perchè Aircare ES?

Aircare ES è caratterizzato da un design molto pulito dovuto allo stile 
inconfondibile di Pininfarina; ecco perchè si integra facilmente in ogni 
soluzione architettonica.

(*) 
Velocità

(*) Portata  

m3/h]

(*) Potenza 
sonora 

LwA [dBA]

(**) Pressione 
sonora Lp 

(a 3m in campo 
libero) [dBA]

(***) Pressione 
sonora Lp (stimato 
per un ambiente 

normalizzato) 
[dBA]

(*) 
Effi cienza 
termica %

Assorbimento 
alla spina

 [W]

1 15 37 19 30 82 4,6

2 20 40 22 33 - 5,8

3 30 45 27 38 74 10,3

4 35 48 30 41 - 14,6

5 41 51 33 44 69 20,6

(*) Misure effettuate in conformità con la norma EN 13141-8

Certifi cato presso i laboratori TÜV SÜD e conforme alla norma armonizzata europea EN 60335.

(**) Valori indicati per consentire raffronti con le dichiarazioni della concorrenza
(***) La valutazione si riferisce ad una rilevazione a centro stanza in un ambiente 
normalizzato. Per ambiente normalizzato si intende un ambiente con tempo di 
riverberazione pari a 0,5 secondi.
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AIRCARE ES

Gestione 
dell’umidità 

completamente 
automatico

82% di 
Efficienza
 Termica

Scheda prodotto (ErP) ES

AIRCARE ES

Nome del 
fornitore

Identifi cativo modello 
(Codice)

Consumo specifi co di 
energia (SEC)

Tipologia

Tipo di azionamento 
installato o di cui è prevista 
installazione

Tipo di sistema di recupero 
del calore

Tasso di miscela

Portata massima

Potenza elettrica assorbita dall’azionamento del ventilatore

Livello di potenza sonora (LWA)

Portata di riferimento

Differenza di pressione di riferimento in Pa

SPI in W/(m3/h)

Fattore di controllo e tipologia 
di controllo

Front cover LED

% max dichiarate di 
trafi lamento interno ed esterno

Istruzioni per l’installazione

Indirizzo internet con le istruzioni di 
preassemblaggio e disassemblaggio

Sensibilità del fl usso d’aria alle variazioni di pressione a +20 Pa e -20 Pa

Tenuta all’aria interna/esterna

Consumo annuo di elettricità 
(AEC)

Risparmio di riscaldamento 
annuo (AHS)

http://www.thesan.com/download.php

Posizione e descrizione 
del segnale visivo di 
avvertimento relativo al 
fi ltro
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Effi cienza termica del recupero di calore η0/ η5

THESAN

Il sigillo CasaClima (KlimaHaus® )

Qrinnovo = 28 m3/h

Unità non canalizzata  
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company: Thesan
product:  AirCare ES

mechanical ventilation system

Un sistema di ventilazione meccanica controllata effettua il ricambio d’aria in modo automatico e può essere dotato di uno scambiatore 
che recupera di calore contenuto nell’aria calda espulsa cedendolo all’aria esterna in entrata. In questo modo viene recuperata quanta 
più energia possibile, riducendo allo stesso tempo il fabbisogno per il riscaldamento dell’aria di ricambio necessaria all’edifi cio.

Il sigillo CasaClima nasce con l’intento di informare il committente e il progettista sui prodotti di qualità presenti sul mercato. L’etichetta 
CasaClima prende in considerazione le cinque caratteristiche principali della macchina, le stesse richiamate anche nelle norme UNI 
EN13141-7,8, ovvero: 
> recupero termico ed igrometrico;
> consumo elettrico;
> fi ltrazione;
> acustica;
> perdite d’aria.

A ogni indicatore viene assegnato un livello di qualità, consentendo così la scelta della macchina più opportuna per ogni specifi co caso. 
Aircare ES ha ottenuto il Sigillo di Qualità CasaClima per la VMC nella categoria “prodotti non canalizzati”.
CasaClima (in tedesco KlimaHaus® ), è un metodo di certifi cazione energetica degli edifi ci presentato nel 2002 in ottemperanza a 
quanto già licenziato dalla Comunità europea come Direttiva Cee 2002/91/Ce, che, a seguito del protocollo di KyĐto, tratta la questione 
della certifi cazione energetica degli edifi ci. Il Sigillo Prodotto Qualità CasaClima viene assegnato per porte e fi nestre e apparecchi 
di ventilazione. La base per tutti i sigilli è un regolamento in cui sono defi niti i criteri dell’assegnazione. Il controllo e il rilascio viene 
effettuato esclusivamente dall’Agenzia per l’Energia Alto Adige - CasaClima.

Protocollo Bio-Safe®

Il prodotto Thesan Aircare ES è stato testato, secondo il protocollo Bio-Safe®, attraverso lo studio delle certifi cazioni già ottenute 
dall’azienda e/o mediante analisi di laboratorio con camera di prova (UNI EN 16000) capaci di verifi care le potenzialità emissive dei 
materiali costituenti e/o attraverso rilievi ambientali (UNI EN 14412) in grado di restituire il livello di purifi cazione d’aria raggiunto dallo 
stesso all’interno dei locali di utilizzo.
Lo specifi co percorso d’analisi e controllo intrapreso ha portato questo prodotto all’ottenimento del Sigillo di Validazione Bio-Safe®: 
marchio di garanzia per la salute ed il benessere abitativo all’interno dei luoghi confi nati.
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